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Der Holzstein dient nur zur Unterstützung für die nächste Stufe in Lage 7 und kann nach Vollendung der
Wendel vorsichtig herausgezogen werden. Wenn die Mauern bis zur nächsten Deckenlage hochgebaut 
sind, ist genügend Gewicht auf den Stufenenden, die in den Mauern des Treppenhauses liegen.



















































































Verbaute Steine

Stein gelb rot blau

1 18 1

2 8

3 17

4 32 2

5 23

6 3

10 1 1

11 15

15 336 12

16 70 1

17 351 9

18 87 14

19 248 6

21 30 54 6

22 17 64

23 6 28

24 24 13

25 40 3

26 19 1

28 23 2

29 17

30 16 15

31 158 40

32 10 2

33 1

34 34 2

35 6

36 8 12

37 2

38 136 6

40 3

45 3

58 20 18

61 4

62 13 23

63 7

64 2

66 8 14

67 64 1

68 2 1

69 47 11

70 7 1

71 1

72 51

73 10

75 3

77 1

79 6

81 32

82 1

83 1 8

84 28 3

86 9

88 2

89 1

98A 5

100A 1

118 12

149 2

208 2 288 44

209 18

210 17

211 12

212 24

220 259 2 2

Stein gelb rot blau

228 6

254 12

256 7

257 5

260 6

267 6

276 1

281 7

487 3

488 35 3

504 4

505 2

507 6 10

509 1 1

512 2 5 37

513 1

515 4

519 2

577 7

1329 3

1341 8

1344 1

2438 30

2440 10

Insgesamt 3168 Steine verbaut.

Stein gelb rot blau grün

60 25 29 227 2




